福清融城中学教工之家健身器材等设备采购项目及要求
	序号
	名 称
	单位
	数量
	技术参数

	1
	智能跑步机
	台
	2
	1、占地面积：（长×宽×高）不小于1950×850×1500mm；
2、速度：最低速度不大于0.5km/h,最高速度不小于18km/h;
3、坡度范围：不少于0-15%；
4、马达：额定功率不小于2.5CHP；
5、跑台尺寸：不小于520×1450mm；
6、跑带厚度不小于2.2mm；
7、主要管材规格：立柱采用壁厚不小于2.0mm椭圆管；主车架采用壁厚不小于2.0mm矩形管；
8、屏幕：LED视窗，可显示包括但不限于坡度、时间、卡路里、距离、攀爬距离、速度、心率；
9、其他功能：蓝牙音箱、手握测心率；
10、产品符合GB 17498.1-2008《固定式健身器材 第1部分：通用安全要求和试验方法》、GB 17498.6-2008《固定式健身器材　第6部分：跑步机 附加的特殊安全要求和试验方法》。

	2
	椭圆机
	台
	2
	1、占地面积：（长×宽×高）不小于1700×700×1600mm；
2、飞轮：前置，重量不低于10kg；
3、阻力系统：电磁控系统；
4、阻力等级：不少于24段阻力调整；
5、电源：插电  220±10%V；
6、轨道：四轨，铝合金材质；
7、扬升：手动扬升不少于3段可调；
8、屏幕：LCD屏，可显示包括但不限于心率、总里程、速度、时间、室温；
9、产品符合GB 17498.1-2008《固定式健身器材 第1部分：通用安全要求和试验方法》、GB 17498.9-2008《固定式健身器材　第9部分：椭圆训练机 附加的特殊安全要求和试验方法》。

	3
	动感单车
	台
	2
	1、占地面积：（长×宽×高）不小于1100×500×1200mm；
2、飞轮：重量不小于13kg;
3、传动系统：皮带传动系统；
4、阻力系统：磁控阻力系统；
5、阻力段：无极；
6、产品符合GB 17498.1-2008《固定式健身器材 第1部分：通用安全要求和试验方法》、GB 17498.10-2008《固定式健身器材　第10部分：带有固定轮或无飞轮的健身车 附加的特殊安全要求和试验方法》。

	4
	高低拉训练器
	台
	1
	1、占地面积：（长×宽×高）不小于1500×900×2200mm；
2、主要功能：锻炼背阔肌、肱二头肌、斜方肌下束；
3、阻力形式：配重块，总重不小于110kg，最小调节重量不大于5kg；
4、垫类：PU发泡成型；
5、主要管材：龙门架采用不小于150×50×2.0mm平椭圆管，副架采用不小于120×50×2.0mm平椭圆管；
6、防护罩：龙门架两侧设有防护罩；
7、产品符合GB 17498.1-2008《固定式健身器材 第1部分：通用安全要求和试验方法》、GB 17498.2-2008《固定式健身器材　第2部分：力量型训练器材附加的特殊安全要求和试验方法》。

	5
	可调式双滑轮多功能训练器
	台
	1
	1、占地面积：（长×宽×高）不小于900×1600×2200mm；
2、主要功能：锻炼多肌群训练（胸、肩、背、腿、腹）；
3、阻力形式：配重块，共2组，每组不小于100kg；
4、主要管材：双龙门架，采用不小于120×50×2.0mm平椭圆管；
5、牵索形式：钢丝绳；
6、防护罩：龙门架两侧设有防护罩；
7、产品符合GB 17498.1-2008《固定式健身器材 第1部分：通用安全要求和试验方法》、GB 17498.2-2008《固定式健身器材　第2部分：力量型训练器材附加的特殊安全要求和试验方法》。

	6
	哑铃架
	台
	1
	1、占地面积：（长×宽×高）不小于1400×500×800mm；
2、主要功能：放置不少于6副哑铃；
3、主要管材：采用不小于76×3.0mm圆管；
4、产品符合GB 17498.1-2008《固定式健身器材 第1部分：通用安全要求和试验方法》、GB 17498.2-2008《固定式健身器材　第2部分：力量型训练器材附加的特殊安全要求和试验方法》。

	7
	组合包胶哑铃
	kg
	105
	1、规格:2.5kg、5kg、7.5kg、10kg、12.5kg、15kg各一副，共105kg,共6副；
2、材质：两头采用橡胶，中间手柄为电镀花纹钢；

	8
	哑铃凳
	台
	1
	1、占地面积：（长×宽×高）不小于1200×500×300mm；
2、主要功能：辅助性器材；
3、靠垫角度可调。

	9
	背部伸展练习器
	台
	1
	1、占地面积：（长×宽×高）不小于1100×800×800mm ；
2、主要功能：锻炼竖脊肌；
3、垫类：PU发泡成型，护垫高度可调节；
4、主要管材：采用不小于80×40×2.0mm平椭圆管;
5、产品符合GB 17498.1-2008《固定式健身器材 第1部分：通用安全要求和试验方法》、GB 17498.4-2008《固定式健身器材　第4部分：力量型训练长凳附加的特殊安全要求和试验方法》。

	10
	塑胶运动地板（5.0mm)
	㎡
	90
	1、厚度（规格信号）不小于5.0mm；
2、材质：PVC运动地胶；
3、该厚度（规格信号）的运动地胶满足下述技术要求：（提供具有资质的检测机构出具的带有CMA标识的检测报告作为佐证材料并提供检测机构的资质查询截图）
3.1依据GB/T 22517.4-2017标准邵氏硬度(邵A)50-90度、球反弹率≥90%；
3.2依据GB/T 14833-2020标准拉伸强度≥0.7MPa 、拉断伸长率≥90%；抗滑值(20℃)：80~110(干测)BPN、抗滑值(20℃)：47~110(湿测)BPN、耐磨性(未老化)磨耗量(500r~1500r之间的质量损失)≤4g；
3.3依据GB 18586-2001标准氯乙烯单体≤5mg/kg、可溶性铅≤20mg/m2、可溶性镉≤20mg/m2、挥发物≤75g/m2；
3.4经过试验条件：25℃95%RH、2h30min，40℃90%RH（保持10h），经过6h后到达25°℃95%RH（保持5h30min），交变湿热试验（检测起止日期）≥1000h，依据GB/T 2423.4-2008、GB/T1040.1-2018标准：拉伸强度≥1.8MPa，拉断伸长率≥1.4x102%；
3.5经过试验条件：25℃95%RH、2h30min，40℃90%RH（保持10h），经过6h后到达25°℃95%RH（保持5h30min），交变湿热试验（检测起止日期）≥1000h，依据GB/T2423.4-2008、GB/T11982.1-2015标准：加热尺寸变化率横向≤0.3%  纵向≤0.3%；依据GB/T2423.4-2008、GB 36246-2018标准：甲醛未检出；
3.6经过中性盐雾、热老化循环（500h中性盐雾+70℃热老化循环500h作为一个循环），检测周期≥3000h，依据GB/T 22517.4-2017标准：外观未出现明显变化，地板颜色均匀一致；依据GB/T14833-2020标准耐磨性：磨耗量≤4.0g；依据GB 12952-2011标准：长度变化率：≤0.5%；宽度变化率：≤0.5%；
3.7经过中性盐雾、热老化循环（500h中性盐雾+70℃热老化循环500h作为一个循环），检测周期≥3000h，依据GB/T 37866-2019，GB/T 17592-2011标准：4-氨基联苯、联苯胺等10种以上可分解芳香胺染料含量未检出（N.D.）；依据GB 36246-2018标准：气味≤3级。

	11
	橡胶地垫
	㎡
	5 
	1、材质：高弹性EPDM/SBR聚合物；
2、单片规格：≥长50cm*宽50cm*厚2cm；
3、环保安全性:①产品通过欧盟第1907/2006号REACH法规及其修订中设定210项高关注物质(SVHC)检测，210项高关注物质(SCHV)≤0.1%(w/w);②产品通过SGS检测，甲醛释放量≤0.1mg/(m2·h)，甲苯+二甲苯总和≤1.0mg/(m2·h);③符合 GB/T9345.5-2010 标准。

	12
	可折叠篮球投篮机
	台
	1 
	1、可折叠设计；
2、框体材质：不小于30mm加厚五金；
3、主板：篮球机主板；
4、电压功率：220V/200W；
5、含篮球。

	13
	按摩椅
	台
	2
	1、机芯类型：3D机芯；
2、导轨类型：SL导轨；
3、加热区域：腰背加热；
4、控制器：8英寸LED触控电子表+扶手控制器；
5、脚托类型：自适应弹簧伸缩；
6、安装方式：一体免安装。

	最高含税限价
	105500元（含税、运费、安装、调试费用等）


	供货期及供货方式
	供应商应在签订合同后，10天内将产品送到采购人指定地点，并安装调试完毕。

	技术要 求
	要求所供产品国家最新标准及规定的技术要求进行生产，必须是厂家原装正品，若提供非原装正品货物，则无条件退货，并赔偿由此造成的一切损失。

	验收方式
	按照GB17498.1-2008国家最新标准及规定的技术要求进行验收并提供本表1，2，3，4，5，6，9，的合格证明原件及检测报告复印件(检测报告需为第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证标识的检验报告。

	付款方式
	质保期：壹年，自验收合格之日起算。
付款方式：经验收合格后，中标人向采购人开具100%发票，采购人在收到发票30日内付100%货款。



